
Dal 2006 - motore 2198 cc - 4 cilindri - con A/C

Pos. Descrizione/Decription Codice/Code
1 Supporto innesto elettromagnetico       //  Electromagnetic coupling support FI13731
2 Staffa ausiliaria                                  //  Auxiliari bracket FI13734
3 Supporto posteriore pompa                 // Rear pump support bracket UN0027
4 Puleggia motore                                // Driving pulley FOP010
5 Mozzo puleggia motore                      // Hubs driving pulley FOP010C
6 Distanziale puleggia motore                // Shim motor pulley FOP010S
7 Bulloneria per puleggia motore            // Bolt and nuts for driving pulley
8 Puleggia galoppino                            // Idler pulley PG1012
9 Cinghia                                            // Belt 6PK1138

10 Bulloneria                                         // Bolt and nuts

IEM Innesto elettrom.compatto 12v PLV // Compact electromagnetic couplig 12v PLV IEMC-011
P Pompa gruppo 2  con raccordi posteriori //  Group 2 pump with rear fitting ***
G Giunto a croce H12                               //  Cross-coupling H12

Note
*** Nell'ordine indicare portata e pressione richiesta alla pompa
*** In the order indicate flow and pressure required at the exit of the pump

FI137

ELENCO MATERIALE FORNITO  /   LIST OF SUPPLIED MATERIAL
KIT DI MONTAGGIO  /  ADAPTER KIT

01FI137  - Kit innesto elettromagnetico = AK + IEM
02FI137  - Kit pompa completo = AK + IEM + G + P***

00FI137  - Adapter kit (AK)

                             PEUGEOT   Boxer  2,2 HDI   
FIAT   DUCATO 100 Multijet          -         CITROEN   Jumper  2,2 HDI

From 2006 - engine 2198 cc - 4 cylinders - with A/C


